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SISTEMA DE GESTION DE
COMBUSTIBLE DISPENSADORES KITS BOMBAS MEDIDORES PISTOLAS

K700 PULSER

CARACTERI’STICAS El medidor PIUSI K700 PULSER es un medidor electrénico de pifiones ovalados

de resina acetélica. Este dosificador de pulsos interactia facilmente con los siste-

. F/&CIL’DE INSTALAR Y CALIBRAR mas de gestidn, convirtiéndolo en la solucién ideal para adaptarse a los distribu-

« VERSATIL idores de combustible. También es idéneo para tanques y cisternas, brazos de
+ GRAN CAUDAL carga, para controlar el consumo de combustible en quemadores o conjuntos de
« USO INTENSIVO generador, ademas de otras aplicaciones.

+ APLICACIONES INDUSTRIALES

RENDIMIENTO

25.250 20 BAR

FUNCIONAMIENTO
L/MIN MAX
CAUDAL PRESION OPERACIONAL

+ 0,5% 0,2%

PRECISION REPETIBILIDAD

K700 PULSER
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PESO PACKAGING
CcODIGO
KG LBS MM PULGADAS | UDS./CAJA
r PULSER
ii Ei [ Foo49s00A | 55 | 12 | o2soxweoxuo | mxesxss | 1|
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. MONITOREO DE ENROLLADORES MATERIAL
R & DEPOSITO DE MANGUERA BECESORIOS PROMOCIONAL
!
AIRE ANTICONG. AdBlue® BIODIESEL DIESEL ALIMENTOS GASOLINA GRASA QUEROSENO ACEITE AGUA LIMPIAPARAB.
GRAFICO CONTENIDO DE LA CAJA
- MEDIDOR K700 PULSER
K700 PULSER - MANUAL DE INSTRUCCIONES
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FILTRO DE SUCCION Y
P = PRESION TOTAL (BAR) TIPO DE FLUIDO DIESEL INTEGRADO NGNS QALARES
TEMPERATURA 8-C
DIMENSIONES
. MATERIALES
= « CUERPO: ALUMINIO
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Las dimensiones se expresan en milimetros

CAUDAL PULSOS PRESION PILAS ,
; ; ENTRADA/ |FILTRO DE
coDIGo DESCRIPCION TIPO DE FLUIDO . BRIDA
‘ ‘ L/MIN ‘ GPM p/L ‘ GPM BAR ‘ psI e ‘ SALIDA ‘ENT“ADA
PULSER
FO049800A | K700 PULSER \ O | 25250 | 66-66 | 14 | =53 20 | 300 | wno | si | ze | si |

SE PUEDE PEDIR EN VERSION NPT K7OO pULSER —_—
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